




Полный пакет программ
Программное обеспечение CSM системы для измерения твердости 
царапанием (Microsoft Windows 2000/XP) включает полный набор 
операций для установки исследования  твердости царапанием и 
обработки данных.

>  Изображение в реальном режиме времени нормальной силы, силы 
трения, коэффициента трения, глубины, акустической эмиссии;

>  Мощные режимы для царапания, включая постоянные, постепенные, 
нарастающие поэтапно нагрузки; матричное и визуальное 
представление царапин для автоматических измерений и 
множественные циклы для исследований износа;

>  Легкая оцифровка изображений и измерения;
>  Настройка системы, программируемая  для каждой отдельной 

царапины в исследовании с множеством царапин; 
>  Полностью настроенное управление правами доступа для 

пользователя;
>  Запись всех операций, выполненных на приборе;
>  Совмещение кривых данных;
>  Автоматический генератор отчета об измерениях;
>  Экспорт данных в формат ASCII;

Опции
>	 Модули измерения нано/микро твердости;
>	 Открытая платформа для автоматической транспортировки 

образцов;
>	 Контроль вакуумного пространства, влажности и температуры;
>	 Атомно-силовой микроскоп и трехмерное воспроизведение 

изображения Conscan.

Общие области применения

• Полупроводниковая технология
 	 > Пассивирующие слои;
	 > Металлизация;
• Хранение данных
	 > Защитные покрытия на магнитных дисках;
	 > Магнитные покрытия на подложках дисков;
 	 > Защитные покрытия на компакт-дисках;
• Оптические компоненты
	 > Стеклянные линзы для глаз;
	 > Оптические покрытия, устойчивые к появлению 	
	      царапин;
	 > Контактные линзы;
•Декоративные покрытия
	 > Покрытия с напылением из металла;
• Износостойкие покрытия
	 > Соединения типа TiN, TiC, DLC;
	 > Режущие инструменты
• Фармакологическая отрасль
	 > Таблетки и пилюли;
	 > Имплантанты;
	 > Биологическая ткань;
• Автомобильная отрасль
	 > Краски и полимеры;
	 > Лаки и отделочные покрытия;
	 > Окна;
	 > Тормозные диски;
• Общее машиностроение
	 > Сопротивляемость резины;
	 > Сенсорные экраны;
	 > Смазочные материалы и присадки к 
	     смазочным маслам;
 	 > Скользящие подшипники;
	 > Системы автоматической смазки.

Если вам нужна дополнительная информация или 
бесплатная демонстрация, свяжитесь с нами.



CSM Instruments SA 
////  Современные исследования механических свойств поверхности 
 

Rue de la Gare 4 Galileo Center CH-2034 Peseux (Switzerland) T +41 32 557 5600 F + 41 32 557 5610
info@csm-instruments.com, http://www.csm-instruments.com

Характеристики могут изменяться; просим связаться с нами относительно новой информации.
[*]  	 Открытая платформа (OPX).

[+]	 Высокое разрешение доступно в качестве варианта.

Технические характеристики тестера “CSM” для 
определения механических свойств  царапанием

Нано- Микро- Макро-
(Реветест)

Диапазон нормальной силы От 10 μ Н to 1 Н От 30 мН до 30 Н От 0.5 до 200 Н

Разрешение по нагрузке 0.15 μН 0.3 мН 3 мН

Максимальная сила трения 1 Н 30 Н 200 Н

Разрешение по силе трения 0.3 мН 0.3 мН 3 мН

Максимальная длина царапины 120 мм 120 мм 70 мм

Скорость образования царапины От 0.4 до 600 мм/мин От 0.4 до 600 мм/мин От 0.4 до 600 мм/мин

Максимальная глубина 2 мм 1 мм 1 мм

Разрешение по глубине 0.6 нм 0.3 нм 1.5 нм

Платформа XY 120 x 20 мм 
245 x 120 мм (для OPX*)

120 x 20 мм
245 x 120 мм (для OPX*)

70 мм x 20 мм 

Разрешение XY 0.25 μм 
0.1 μм (опция)

0.25 μм 
0.1 μм (опция)

0.25 μм 
0.1 μм (опция)

Увеличение видеомикроскопа 200x, 800x, 4000x 200x, 800x 200x, 800x 

Камера видеомикроскопа Цвет 768 x 582+ Цвет 768 x 582+ Color 768 x 582+
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